EMTP:v

The reference for power systems transients

EMTP-RYV, Logiciel d’analyse des transitoires €électromagnétiques

APPLICATIONS

EMTP-RV est concu pour accomplir une

grande variété d'études sur des réseaux
électriques, qu’elles soient reliées a
ingénierie et a la conception de projet s, a la
résolution de problemes ou a la correction de
défaillances inexpliquées.

Conception de réseaux électriques.

Grande variété d’études sur des réseaux électriques :
a large bande, allant de l'initialisation de I'écoulement de
puissance aux études dynamiques.

Simulation et analyse des phénomenes transitoires  dans
les réseaux électriques tels que les surtensions
attribuables a la foudre , les surtensions de manoeuvre et
les surtensions temporaires.

Simulation et analyse dét aillée des réseaux
électriques de grande t aille (dimensions illimitées).

Analyse des réseaux :séparation des réseaux, qualité
de I'énergie , orages géomagnétiques, interaction entre
les composantes du systeme de compensation et de
commande, énergie éolienne.

Machines synchrones : résonance sous- synchrone,
auto-excitation, commande.

Systemes de transmission CCHT multiterminaux.
Electronique de puissance.

Compensation serie : capacité d’absorption de la
varistance a oxyde métallique (MOV), conditions de court-
circuit, interaction entre les réseaux.

Lignes de transport :  coordination de l'isolement,
commutation des batteries de condensateurs, conception,
modeles de lignes et cables a large bande.

Appareillage de commut ation : tension transitoire de
rétablissement (TTR), compensation shunt, arrachement
de courant, conditions zéro de courant, interaction entre
arcs électriques.

Protection : oscillations de puissance, problemes de
saturation, influence des parafoudres.

Analyse dét aillée de la st abilité transitoire.

Réseaux de distribution déséquilibrés.

LES ATOUTS d'EMTP-RV

- Interface conviviale

- Grande flexibilité de modélisation

- Robustesse de I'engin de calcul

- Interface graphique script able

- Large choix de modeéles de machines électriques

- Plus de restriction topologique pour les élément S
non-linéaires

- Nouvelles méthodes d’analyse numérique pour :

> La résolution des éléments non-linéaires

> Le calcul de load-flow triphasé déséquilibré

> La gestion des commutations (diode, interrupteurs commandés)

> Le régime permanent harmonique

Options de simulation:

- Simulation dans le domaine du temps
- Simulation en régime permanent

- Initialisation en régime permanent

- Calcul de répartition de puissance
(Load-Flow)

- Balayage fréquentiel

EMTP-RV PACKAGE

EMTP-RV

Engin de calcul puissant et ultra-rapide qui présente des
méthodes de résolution considérablement améliorées pour les
modeles non linéaires, les systemes de commande et les modeéles
définis par l'utilisateur.

L'engin est doté d’'une interface de modeéle externe qui permet aux
utilisateurs d'ajouter leurs propres modeles.

EMTPWorks

L'interface graphique évoluée et conviviale qui maximise les
capacités de I'engin de calcul EMTP-RV.

EMTPWorks offre une fonction « glisser-déposer » pratique pour
que vous puissiez rapidement concevoir, modifier et simuler des
réseaux €électriques. Une planche a dessin et la possibilité de
programmer de fagon externe des formules de données sur des
dispositifs permet aux utilisateurs d’adapter les simulations a leurs
besoins.

EMTPWorks convient aussi bien a de petits réseaux qu'a des
réseaux de grande taille.

Développée avec des bibliothéques graphiques Microsof  t:
Compatibilité compléte avec la suite bureautique Office.

Interpréte un langage script basé sur le JavaScript :

Interface totalement adaptable aux besoins des utilisateurs sans
intervention de I'équipe de développement.

ScopeView
Permet I'affichage de courbes de simulation et offre des
fonctions évoluées de post-traitement mathématique
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EMTPWorks : L 'interface graphique

EMTPWorks
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EMTPWorks: La simulation des réseaux électriques n’a jamais été aussi simple !

Simplicité du glisser-déplacer

Vous voulez ajouter un transformateur a votre simulation ?
Il suffit de le sélectionner dans la bibliotheque des

appareillages de EMTPWorks.

La bibliotheque contient une multitude d’élément

notamment :
- des machines tournantes,

- des composantes d'électronique de puissance,

- des compensateurs,

- des vecteurs de phase,
- des commutateurs,

- des compteurs, etc.
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Excellente souplesse de modélisation

Vous ne trouvez p as exactement ce que vous cherchez
dans la bibliotheque des app areillages ?

Ajoutez simplement votre propre appareillage défini
I'utilisateur.

par

Les techniques de script offrent la possibilité de programmer
extérieurement a partir de formulaires de données
d’appareillages, puis de produire les listes d’'interconnexions des
appareillages voulus.

Un éditeur de symboles permet de modifier et de personnaliser
les schémas des appareillages. Les techniques de script servent
également a réaliser des études paramétriques.

EMTPWorks offre par ailleurs & [l'utilisateur la possibilité de
définir n'importe quel nombre de circuit s secondaires afin de
créer des modeles hiérarchiques

Transformer Voltages
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Bibliotheques

Modéles d’équipement s

RLC branches

Elements R, L, C
Sections PI
Charges
Equations d’état

Control

Gain, constante
Intégrateurs, dérivateurs
Limiteurs

Sommateurs

Sélecteurs

Délais

Equations d’état

PLL...

Control of Machines

Excitatrice IEEE
Gouverneur / turbine

Flip Flops

Bascules D, J-K, S-R, T

Lines

CP (parametres distribués)

FD (=CP + dépendance fréquentielle des parameétres)
FDQ (=FD pour les cables)

WD (modele deans le domaine des phases)

Corona

Machines

Machine synchrone

Machine synchrone a aimant permanent
Machine DC

Machine bi-phasée

Meters

Mesures de courants, tensions, puissances instantanées

Meters periodic

Mesures de courants, tensions, puissances efficaces ou en composantes symétriques

Nonlinear

Résistance non-linéaire
Inductance non-linéaire
Inductance avec hystérésis
Parafoudre ZnO
Parafoudre SiC

Sources

Sources de tension AC, DC

Sources courant AC, DC

Sources de courant foudre

Sources de courant et de tension controlées
Contraintes load-flow

Switches

Diode
Thyristor
Espaces d’air

Transformations

Triphasé <-> composantes symétriques
Triphasé <-> dq0

Transformateurs

Modéles construits a partir de d’unités monophasés : DD, YY, Dy, YD, YYD...
Modeéles topologiques : TOPMAG

Modéles a impédances : BCTRAN, TRELEG

Modéle a admittances fréquentielles : FDBFIT

Advanced

Charge variable dépendant de V et freq
SvC
STATCOM
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emples de simulations
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